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BEEINDRUCKENDE

LEISTUNGSMERKMALE

Hohe Grabkrafte

Dar KX016-4 liefert optimal aufemnander abgestimmie
Lidffelstel- und Lofelbewegungen, 2usammen mit den sehr
guten Grabkréiften bistet er sainem Bediener eine hohe
effektive Baggerlestung. Durch diese sehr gute Abstimmung
hat die Maschine auch unter den schwersten
Arbeitsbedingungen eine untberroffena Leistung,
Grabarbeiten lassan sich so schnell und effizient
durchfiihren

Original Kubota — Dieselmotor

Die hervorragenden Leistungsmerkmale des Kubota
Dieselmoiors D782 mit 13 PS Motorleisiung in der
Kombination mit dem Hydrauliksystem, sowse die higrdurch
resultieranden Vorteile ermdglichen dem KX016-4 eine hohe
Grableistung bei gleichzeilig geringen
Arbeitsgerfuschen und einem
auBlerst niedrgen
Krafistofiverbrauch

ZJusatziich werden durch die
sehr gute Abstimmiung von
Motor- und Hydrauliksyslem
alle weltweit geltenden
Zul@ssigen Abgas- und
Schadstolfernissions

- Bestimmungen in
dheser Leistungsklasse
erfllit

Hydraulisch verstellbarer
Unterwagen

Zur Erhéhung der Maschinenstandsicherheit kann die
Gesamispurweite des KX016-4 in wenigen Sekunden auf die
maximake Breite von 1,240 mm verbreitert und auf min. 990
mm verkleinert werden, hierdurch wird zum Beispiel die
atandsicherheit beim Arbesten Ober
die Seite deutlich erhiht
Ausgestatiel mit diesen Vorleilen
besitzt der KX016-4 de
undbertrofiens Fahigkent, sich allen
Baustellensiuationen, salbst unter
den schwiengsten
Arbeitsbedingungen anzupassen

990mm

1240mm



KOMFORTABLE KABINEN -
AUSSTATTUNG

Die moderne Sicherheitskabine Ist eine der groBten Kabinen In dleser Gewlchtsklasse.
Sle bletet nicht nur viel Raum, Sicherheit u MWM“M
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KOMFORTABLE KABINEN -

GroBe Sicherheitskabine

Die Kabine wurde nach den Aspekien der gréfimaglichen
Fahrersicherheit und den hichsten Ansprichen an den
Fahrerkomfort entwickalt. Der Innenraum filr den Bedienar,
hier speziedl der deuthich grofere FuBraum in Kombination mil
den enstellbaren Moglichkeiten des Fahrer - Komiorisitz
lassen kaine Winsche offen

Einfacher Kabinen Ein- und Ausstieg

For ein schnelles und sicheres Ein- und Aussteigen aus der
rabing wurde die Kabine, das hedil dar kabnenanstegq im
Vergleich zum Vorgangermodell um 30% vergraBert

AUSSTATTUNG

Warnlampen

(Oberhitzung, Hydraulik, Batterie)
LCD Anzeige

(Zeit, Betriebsstunden, Matordrehzahi)

Neue Digitale Instrumentenanzeige
mit Kubota KICS - System

Die neue innovative Digitale - Instrumentenanzeige mit dem
harvorragenden Kubota KICS - System (Kubota's
Intelligentes - Kanirall - Systern) dberwacht und verarbeaitet
aine Vielzahl von verschiedenen informationen. Die neue
Instrumentenanzeige befindet sich im direklen Sichibereich
des Bedieners, im vorderen rechiten Kabinenbereich, Das
grofe Gbersichtliche Display, sowie die einfach und leicht
verstindhche Darstellung der Symbaole informieren den
Fahrer immer Gber den aktuellen technischen Arbeilszustand
und Einstellungsmodus des Gerdles, Der Wechsel in
verschiedens Menddarstellungen, oder die einzelne Abfrage
verschiedener Maschinendaten, wie z. B. die
Betnebsstundenzahl, akiuelle Motordrehzahl,
Klhlwasserlemparatur und Uhrzeit etc. kGnnen standig
abgefragt werden, dies erfolgt einfach Gber die Einfinger
Tipbetatigung. Durch eine Vielzahl von weidleren
Zusatrfunktionen wird im Fall der Falle die Fehlersuche
effeichtent und evtl. Reparaturzeilen werden erheblich kirzer




allen wichtigen Maschinenbau
Wartungs- und Reparaturarbelf




Einfache Wartungszuganglichkeit durch einseitige Anordnung der Motorbauteile

Kubota hat die routinemaliige

Maschinenlberprifung und Wartung durch eing

besonders hervorzuhebende

Wartungsfreundiichkeit deutlich vereinfacht
Die routineméBigen Warlungsarbeiten sind durch

die optimale Anordnung der

ginzeinen Motorbauteile und Aggregate aul nur

ainer Motorsaite schnell und leicht
durchzutibhren

A. Luftfilter

B. Wasserabscheider
C. Kralistoffilter

D. Lichtmaschine

E. Anlasser

Geschiitzter Auslegerzylinder

Fir einen gréftmaglichen Schutz wurde der Ausiegerzylinder

auf der oberen Rickseite
des Auslegers montiert,
Auch beim Einsatz von
Abbrucharbeiten und
einem angebauten
Hydraulikhammer ist die
evil. Beschidigung des
Zylinders hierdurch
genearell ausgeschiossen

Standard Ausriistung

Motor / Kraftstofisystem
« Doppeltes Luftiterelement

« Akustisches Betankungssystem
« Verkingerbarer Kratstoffeinfiillstutzen

Unterwagen

» 230 mm bredte Gummiketle

» 2 Fahrgeschwindigkeien (schnell / langsam)
= Hydraulisch verstelibarer Unterwagen

Hydrauliksystem

= Notabsenkung dber Druckspeicher

= Hydraulische Messanschiiisse

= Dritte Ricklaufleitung fur Zusatzsteuerkreis
= \anable Axalkolbenpumpen

= Garadeaus Fahrfunktion

sicherheilssystem

= Motorsicherheitsstarieinrichtung in der linken
Steuerungskonsole

= Fahrantniebsverniegelungssystem

» \farrisgelungssystem fir Oberwagen drehen

= Orginal Kubota Diebstahl - Sicherungs - System

= Hatterie — Hauptschalter ANTI=
Arbeitsausriistung

= 950 mm L ofelstiel

» Jusatzsteverkreis bis Ende LoHelstiel

= | Arbeitsscheinwerfer am Ausleger

Schutz vor evil

Masching verlegl

Sicherheitskabine

* ROPS {Roll-Over Protective Structure, 1S03471)

= TOPS (Tip-Over Profective Structure)

= (PG (Operator Protective Guard) Stufe 1

= Komfortsitz mit gewichtsabhangiger
Sitrfederainsteliung

= Sicherhedtsgurt

» Hydraulische Vorsteuarung mit Handauflagestitzen

= Kahinenhatzung mit Frontscheibenentaisung

» Nothammer (Kabine)

= Frontschesbendfinungssystem mit
Gasdruckdampfer Uinterstiitzung

= 12 V Steckadapter

* Radiovorberadting

= Schalter und Verkabelung fir Rundumieuchte

= Bafestigungspunkta fiir Kabinen - Schutz

= Seilenspiegel

Beschadigungen im
Fahrwerksrahmen der

Integrierte Hydraulikschlauche der
Fahrmotore

Die Hydraulikschifiuche
der Fahrmotore wurden
zum groftmoglichen

Fahrerschutzdach

= ROPS (Roll-Over Protective Structure, 1S03471)
= TOPS (Tip-Over Protective Structure)

= PG (Operator Protective Guard) Stufe 1

« Komh b aiiger Siziederansieling
= Sicherheitsgurt

= Hydraulische Vorsteuerung mit Handauflagestitzen
« 12 V Steckadapter

= Schalter und Verkabelung fur Rundumieuchts
= Bafestigungspunkte filr Kabinen - Schutz

Optionale Ausriistung

= Enbauvorbereitung fir Einschubiradio
(Radioetnschublach, Antenne, 2x Lautsprecher)

= 2 Arbeitsscheinwerfer bel Kabina /
Fahrerschutzdach

* Fahrpedale

= Halter fiir Kabinenschutz an KabinaFahrerschutzdach

Kubota
Originalteile
flir maximale
Leistung, _
Langlebigkeit |
und Sicherheit




TECHNISCHE DATEN it Gummiketten ARBEITSBEREICH

Modell KX016-4
Gewicht der Maschine*! (Kabine / Schutzdach) kg 1540/ 1490
Einsatzgewicht*? (Kabine / Schutzdach) kg 1615/ 1565
Loffelkapazitat (Standard: SAE/CECE) m® 0,035 g
Loffelbreite (Mit/ Ohne Seitenschneider) mm 422/ 402 o
Modell D782-BH o
Typ Wassergekihlter Dieselmotor
E-TVCS
Motor | Ausgangsleistung 1509249 PSbei Umin 1372300
kW bei U/min. 9,6 /2300
Anzahl der Zylinder 3 1490
Bohrung x Hub mm 67 x 73,6
Hubraum cc 778 g
Gesamtlange mm 3710 / \
Gesamthohe (Kabine / Schutzdach) mm 2350 /2330 : = ’ . = 1
Drehgeschwindigkeit rpm 9,1 v
Gummikettenbreite mm 230 § /
Achsabstand mm 1090 ” § / 3
Planierschild-Abmessungen (Breite x Héhe) mm 990 / 1240 x 230 / =
P1, P2 Axialkolbenverstellpumpe ?
Férdermenge ¢/min 16,6 , "
Hydraulik- Hydr. Druck MPa (kgf/om?) 20,6 (210) \ :228 0 )
pumpen P3 Zahnradpumpe \ 1090 ' &
Férdermenge {/min 10,4 % \ 3710 |
Hydr. Druck MPa (kgflcm?) 20,1 (205) 3 R
Max. ReiB3kraft am Loffelstiel daN (kgf) 730 (740) ﬁ \5
Max. AuBbrechkraft am Léffelzahn daN (kgf) 1270 (1300) \
Ausleger Schwenkwinkel (Links/Rechts) Grad® 75/ 60 -
Zusatzlicher Hydraulikdlmenge  ¢/min 27 33773(?
Steuerkreis Hydraulikdruck ~ MPa (kgfiom?) 20,6 (210)
Hydrauliktankkapazitat [/ 28
Kraftstofftankkapazitat ¢ 21 950 mm Loffelstiel
Max. Fahrgeschwindigkeit (1.Gang/2.Gang) km/h 2,1/38 Einheiten in: mm
Bodendruck (Kabine / Schutzdach) kPa (kgf/cm?) 26,5 (0,27) / 25,5 (0,26)
Bodenfreiheit mm 160
Geréuschpegel‘ LpA / LWA (2000/14/EC) dB (A) 76/93
Hand-Arm-System | Graben / Ebnen  m/s® RMS <2,5/<2,5
Vibrion 50 53492:2001) | Fahren / Leerlauf mis* RMS <2,5/<25
Ganzkérper Graben / Ebnen m/s*?RMS <0,5/<0,5
(180 2631-1:1997) | Fahren / Leerlauf m/s? RMS <0,5/<0,5

*!' Mit Standardldffel 32,5 kg, Betriebsbereitschaft hergestelit.

*2 Maschinengewicht inkl. Fahrer 75 kg.

*3Diese Werte wurden unter bestimmten Bedingungen bei maximaler Motordrehzahl gemessen und
kénnen entsprechend der Betriebssituation abweichen.

HUBLASTTABELLE Anhebepunkt

Anhebepunkt - Radius |

Kabine, Gummiketten Variante daN (ton) Zs
Anhebepunkt - Radius (2m) Anhebepunkt - Radius (Max) TI
Hubhéhe Uber Schild Uber die Uber Schild Uber die )
- - Seite 360° - - Seite 360° Hubhdhe
Schild abgesenkt | Schild angehoben Schild abgesenkt | Schild angehoben
1,5m 300 (0,30) 340 (0,35) 340 (0,35) - - - \
1,0m 450 (0,46) 360 (0,37) 350 (0,36) - - - —— ===
0,5m 540 (0,55) 340 (0,34) 330 (0,34) 260 (0,27) 170 (0,17) 170 (0,17) Drehpunkimitte .
om 530 (0,54) 320 (0,33) 320 (0,33) - - -
Bitte beachten: * Die technischen Daten Uber den Arbeitsbereich der Maschine
* Die Tragfahigkeit der Maschine wurde nach ISO 10567 ermittelt, d. h. 75% der statischen Kippbelastung bzw. wurden mit dem Kubota Standard - TiefiGffel ermittelt, ohne
87% der hydraulischen Tragfahigkeit der Maschine werden nicht iberschritten. Schnellwechseleinrichtung. ) )
* Die Hublasten wurden inkl. der Standardschaufel, Haken und Seilschlingen bzw. anderen Hilfsmitteln ermittelt. Technische Daten konnen jederzeit und ohne vorherige

Benachrichtigung zum Zweck der Produktverbessserung
verandert werden.

% Technische Daten und Informationen dienen nur zur Darstellung im Prospekt.
Bitte beachten Sie beim Arbeiten mit entsprechenden Baumaschinen die gliitigen Arbeitsschutz- und Sicherheitstechnischen — Bestimmungen in dem
jeweiligen Einsatzgebiet.

KUBOTA EUROPE S.A.S. KUBOTA Baumaschinen GmbH
19 a 25, rue Jules Vercruysse Steinhauser Straf3e 100

Zone Industrielle - B.P. 50088 D-66482 Zweibriicken Germany

95101 Argenteuil Cedex France Telefon : (49) 0 63 32 - 487 - 312
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34 Fax :(49)06332-487-101
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