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Hohe Grabkrafte

Der KX018-4 lielert optmal aufeinander abgestimmie
Lofelshel- und Lottelbewegungen, zusammean mit den sehs
guten Grabkraften bistet er seinem Bediener aing hoha
effektive Baggereistung. Durch diese sehr gute Abstimmung
hat die Maschine auch unter den schwersten
Arbeitsbedingungen eine undberiroffene Leistung,
Grabarbeiten lassen sich so schnell und effizient durchfiibren

Original Kubota — Dieselmotor

Die hervorragenden Leistungsmerkmale des Kubota
Dieselmotors D202 mit 16 PS Motorleistung in der Kombination
mit dem Hydraulksystem, sowie die 2
hierdurch resultisrenden Viorteile
ermaghchen dem KX018-4 eine hohe
Grableistung bei gleichzeitig
geringen Arbeitsgeruschen und
einem Aullers! niedrigen
Kraftstoffverbrauch. Zusétziich
werdan durch die sehr gule
Abstimmung von Maotor- und
Hydrauliksystem alle weltweit
geltenden zulissigen Abgas- und
Schadstolfernissions
Bestimmungen in dieser
Leistungsklasse ertiil

Short - Pitched Gummiketten und
doppeltgefiihrte Laufrollen

Fir eine deutlich bessere Maschinenstabilithl und weniger
Vibrationan beirn Fabren wurde der KX018-4 mil den Short
Pitched Gummiketten und Laufrollen in
Doppetllanschausfihrung ausgesiattet

BEEINDRUCKENDE
LEISTUNGSMERKMALE

Fato: KX -4

Hydraulisch verstellbarer Unterwagen

Zur Erhéhung der Maschinenstandsicherheit kann die
Gesamtspurweite des KX018-4 in wenigen Sekunden auf die
maximals Braite von 1.300 mm verbreitert und aul min. 9940
i verkleinert werden, hierdurch wird zum Beispiel die
Standsicherheit beim Arbesten (ber
dhe Seite deutlich erhiht
Ausgestatiel mit diesen Vorteiden
besitzt der KXD18-4 die
unitbertroffena Fahigkeit, sich allen
Baustellensituationen, selbst unter
den schwierngsten
Arbeilsbedingungen anzupassen

990mm
1300mm

Automatische Fahrgeschwindigkeits
- Umschaltung

Der KX018-4 wurde mit dem automatischen
Fahrgeschwindigkeit - System ausgestattet. Disses
ermoglichl eine sehr feinfdhlige und effiziente Ansteusrung
der Fahrfunktionen bei Planier- und Grabarbeiten, Durch die
automatsche Lastabhangige - Umschaltung von der
schnellen aul die langsame Fahrgeschwindigkeit bietet
dieses System dem Bedienar grofle Vorteile, und einen hohan
Fahrkomiort unabhdngig vom Maschineneinsatz



KOMFORTABLE KABINEN -
AUSSTATTUNG

Die moderne Sicherheitskabine st elne der groBten Kabinen In dieser Gewichtsklasse.
Sle bietet nicht nur viel Raum, Sicherhelt und Bequemlichkelt, die groBen
Panoramaschelben ermoglichen eine hervorragende Rundumsicht, der einstellbare.
ummmwmwmmmu euer
multifunktionalen clglhim Mﬂm chende Bequ
eln ermdungsfreles Arbelten.




KOMFORTABLE KABINEN -

GroBe Sicherheitskabine

e Kabine wurde nach den Aspekien der groliimoghchan
Fahrersicherheit und den hichsten Ansprichen an den
Fahrerkomiort entwickell. Dar Innenraum fOr den Bedienar,
hier speziell der deuthch groBera FuBrawm in Kombination mit
den einstellbaren Moglichkeiten des Fahrer - Komiortsitz
lassen keine Winsche offen

Einfacher Kabinen Ein- und Ausstieg

For ein schnelles und sicheres Ein- und Aussieigen aus der
Kabing wurde die Kabine, das hedit der kabinenainstieg 1m
Vergleich zum Vorgangermodell um 30% vergralert

AUSSTATITUNG

Warnlampen

(Oberhitzung, Hydraulik, Batterie)
LCD Anzeige

(Zeit, Betriebsstunden, Matordrehzahi)

Neue Digitale Instrumentenanzeige
mit Kubota KICS - System

[ie neue innovative Digitale — Instrumentenanzeige mit dem
hernvorragenden Kubota KICS - System (Kubaota's
Intefligentas - Kontroll - Systemn) dberwacht und

verarbeilet eing Vielzahl von verschiedenan Informationan
Die neue Instrumentenanzeige befindet sich im direkten
Sichtbereich des Bedieners, im vorderen rechien
Kabinenbereich. Das groBe Obersichtliche Display, sowie die
ginfach und leicht verstandliche Darstellung der Symbole
informigren den Fahrer immer Gber den aktuellen technischen
Arbeitezustand und Einslellungsmodus des Gerales

Der Wechsal in verschiedena Menldarstellungen, oder die
ginzelne Abfrage verschiedenaer Maschinendaten, wie 2. B
die Betriebsstundenzahl, aktusile Motordrehezahl
Kihlwasseremperalur und Uhrzeit etc, kénnen sténdig
abgefrag!l werden, dies erfolgt einfach dber die Einfinger
Tipbetatigung. Durch eine Vislzahl von weiteren
Zusatzfunktionen wird im Fall der Falle die Fehlersuche
erteichten und evtl, Reparaturzeilen werdan arheblich kirzer




hohen Sicherheltsstandard.
allen wichtigen Maschinenba
Wartungs- und Reparatura




Einfache Wartungszuganglichkeit durch einseitige Anordnung der Motorbauteile

Kubota hat die routinemaliige
Maschinenlberprifung und Wartung
durch eing besondars hervorzuhebende
Wartungsfreundiichkeit deutlich
verainfacht

e routineméBigen Wartungsarbeiten sind
durch die optimale Anordnung der
ginzelnen Motorbauteile und Aggregate
auf nur einer Molorseile schnell und leicht
durchzufihnen

A. Luftfilter

8. Wasserabscheider
C. Kraftstoffilter

D. Lichtmaschine

E. Anlasser

Geschiitzter Auslegerzylinder

Fir einen groftmaglichen Schutz
wurde der Auslegerzylinder aul
der oberen Rickseite des
Auslegers montiert. Auch baim
Einsalz von Abbrucharbeiten und
einem angebauten
Hydraulikhammer ist die evil
Beschidigung des Zylinders
hierdurch generell
ausgeschlossen

Standard Ausriistung

Motor / Krafistofisystem

« Doppeftes Luftfilterslement

= Akustisches Betankungssystem

= Verlangerharer Kraftstoffeinfilistutzen

Unterwagen

« 230 mim breste Gummikette

= 2 Fahrgeschwindigkeiten (schnedl / langsam)
= Hydraulisch verstellbarer Unterwagen

= AuBenfihrende Laufrolken

= Short Pitched Gummiketten

Hydrauliksystem

= Notabesenkung lber Druckspeicher

= Hydraulische Messanschliisse

= [ritte Ricklaufleitung fiir Zusatisteusrkreis
» \Variable Axalkolbenpumpen

= Geradeaus Fahrfunktion

Sicherheitssystem

» Motorsicherhestsstarteinnichiung in der linken
Steverungskonsole

= Fahrantriebsvernegelungssystem

= \farri fur Oberwagen drehen

= Orpinal Kubota Disbstahl - Sicherungs -
System

» Batterie - Hauptschalter

Arbeitsausriistung

= 1090 mm langer Lallelstiel

= Zusatzsteverkreis bis Ende Lotelstiel

« 2 Arbeitsscheinwarfer an der Kabine, 1
Arbeitsscheinwerfer am Ausleger

ANTI*
THEFT

Schutr vor evil

Beschédigungen im
Fahrwerksrahmen der
Maschine verlegt.

Sicherheitskahine

= ROPS (Roli-Over Protective Structure, 1IS03471)

= TOPS (Tip-Over Protective Structure)

« OPG (Operator Protective Guard) Stule 1

= Gewichtsabhéngig einstellbarer Komlortsitz

= Sicherheitsgurt

= Hydraulische Vorsteserung mit Handauflagestirtren

= Kabmenheizung mil Frontscheibenentesung

» Nothammer (Kabine)

= Frontscheibenatinungssystem mit
Gasdruckdampler Unterstitzung

= 12 V Steckadapter

* Radiovorbereitung

= Schalter und Verkabelung fir Rundumieuchle

= Befestigungspunkte fir Kabinen - Schutz

= Seitenspiegel

Integrierte Hydraulikschlauche der
Fahrmotore

Die Hydraulikschlauche
der Fahrmotore wurden

zum gradtmaglichen

Fahrerschutzdach

= ROPS (Roll-Over Protective Structure, 1503471)
= TOPS (Tip-Over Protective Structura)

= OPG (Operator Protective Guard) Stufe 1

= Gewichisabhangig einstallbarer Komfortsitz

= Sicherheitsgur

= Hydraulische Vorsteusrung mit Handauflagestitzen
= 12 V Steckadapter

= Schalter und Verkabelung fir Rundumleuchte
= Befestigungspunkie fir Kabinen - Schutz

Optionale Ausrustung

* Einbauvorbereitung fiir Einschubradio
{Radioeinschubtach, Antenne, 2x Lautsprecher)

« 2 Arbatsscheinwarler bei Schutzdachversion

= Fahrpedale

= Halter fidr Kabinenschutz an KabinaFahrerschutadach

Kubota
Originalteile
fiir maximale
Leistung,

Langlebigkeit |
und Sicherheit




TECHNISCHE DATEN

*Mit Gummiketten

ARBEITSBEREICH

Modell KX018-4
Gewicht der Maschine*' (Kabine / Schutzdach) kg 1720 / 1620
Einsatzgewicht*? (Kabine / Schutzdach) kg 179571695
Loffelkapazitat (Standard: SAE/CECE) m? 0,04 o
0
Loffelbreite (Mit/ Ohne Seitenschneider)  mm 474 | 450 =
o
Modell D902-BH o
Typ Wassergekiihlter Dieselmotor E-TVCS i
PS bei U/min. 16 /2300
Ausgangsleistung 1S09249 —
Motor kW bei U/min. 11,8 /2300
Anzahl der Zylinder 3
Bohrung x Hub mm 72 x 73,6
Hubraum cc 898 - 1480
Gesamtlange mm 3710 -
Gesamthdhe (Kabine / Schutzdach) mm 2350 /2330 / \
Drehgeschwindigkeit rpm 9,1 ~ N i
Gummikettenbreite mm 230 / 7
(=]
Achsabstand mm 1230 2 /
o«
Planierschild-Abmessungen (Breite x Héhe) mm 990/ 1300 x 230 g / o
P1, P2 Axialkolbenverstellpumpe Q §
Férdermenge ¢/min 17.3
o
Hydraulik- Hydr. Druck MPa (kgtiem’) 21,6 (220) g
pumpen
P3 Zahnradpumpe 250 - v
Fordermenge ¢/min 10,4 =
\ 1590 1<)
Hydr. Druck MPa (kgffem?) 20,6 (210) ' 1080 I
g
Max. ReiBkraft am Loffelstiel daN (kgf) 830 (840) g ¢ \ 3710
Max. AuBbrechkraft am Loffelzahn daN (kgf) 1590 (1620) Q \
Ausleger Schwenkwinkel (Links/Rechts) Grad® 75/60 ~
Zusatzlicher Hydraulikdlmenge ~ ¢/min 27,7 \%X
Steuerkreis Hydraulikdruck ~ MPa (kgflem?) 21,6 (220) >
Hydrauliktankkapazitat ? 28 3860
Kraftstofftankkapazitat ¢ 21 3920
Max. Fahrgeschwindigkeit (1.Gang/ 2.Gang) km/h 2,2/4,0
Bodendruck (Kabine / Schutzdach)  kPa (kglicm®) 26,5 (0,27) / 25,5 (0,26) ) )
1.090 mm Loffelstiel
Bodenfreiheit mm 160 Einheiten in: mm
Gerauschpegel LpA dB (A) 7
LwA (2000/14/EC) dB (A) 93
Graben m/s?RMS <2,5
Hand-Arm-System| Ebnen  m/s*RMS <2,5
(ISO 5349-2:2001) | Fahren  m/s2RMS <2,5
Vibration® Leerlauf m/s?RMS <2,5
Graben m/s?RMS <0,5
Ganzkorper Ebnen  m/s’RMS <0,5
(1ISO 2631-1:1997)| Fahren ~ m/s? RMS <0,5
Leerlauf m/s?RMS <0,5 Anhebepunkt - Radius )
*! Mit Standardioffel 33,5 kg, Betriebsbereitschaft hergestellt.
*2 Maschinengewicht inkl. Fahrer 75 kg.
*3Diese Werte wurden unter bestimmten Bedingungen bei maximaler Motordrehzahl gemessen und
kdnnen entsprechend der Betriebssituation abweichen. Bei Ausfilhrung KX019-4 SF ("Short Front") Anhebepunkt

Kabine, Gummiketten Variante daN (tonne) .
- — - - Hubhéhe
Anhebepunkt - Radius (2m) Lifting point radius (max.)
Hubhohe Uber Schild Uber die Uber Schild Uber die

Schild abgesenkt | Schild angehoben | Seite 360° | schild abgesenkt | Schild angehoben | Seite 360°
1,5m 240 (0,25) 240 (0,25) 240 (0,25) - - - Drehpunklmme/ |
1,0m 410 (0,42) 410 (0,42) 410 (0,42) - - - !

0,5m 530 (0,54) 430 (0,44) 430 (0,44) 250 (0,26) 200 (0,20) 200 (0,21)
om 550 (0,56) 410 (0,42) 420 (0,42) - - - * Die technischen Daten Uber den Arbeitsbereich der

Maschine wurden mit dem Kubota Standard — Tiefloffel
ermittelt, ohne Schnellwechseleinrichtung.

* Technische Daten kdnnen jederzeit und ohne vorherige
Benachrichtigung zum Zweck der Produktverbessserung
verandert werden.

Bitte beachten:

* Die Tragfahigkeit der Maschine wurde nach 1ISO 10567 ermittelt, d. h. 75% der statischen Kippbelastung bzw.
87% der hydraulischen Tragféhigkeit der Maschine werden nicht tiberschritten.

* Die Hublasten wurden inkl. der Standardschaufel, Haken und Seilschlingen bzw. anderen Hilfsmitteln ermittelt.

% Technische Daten und Informationen dienen nur zur Darstellung im Prospekt.
Bitte beachten Sie beim Arbeiten mit entsprechenden Baumaschinen die giiltigen Arbeitsschutz- und Sicherheitstechnischen — Bestimmungen in dem
jeweiligen Einsatzgebiet.

KUBOTA Baumaschinen GmbH
Steinhauser StraBe 100

D-66482 Zweibriicken Germany

Telefon : (49) 063 32 - 487 - 312

Fax :(49)06332-487-101
http://www.kubota-eu.com

Cat. No.8794-07-EU Printed in Japan '17-12D. <2>3



