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Hohe Grabkrafte

Der KX019-4 ligfert optimal aufeinander abgestimmie
Léttelstiel- und LoHfelbewegungen, zusammen mit den sehr
guten Grabkréften bietet er seinem Bediener eine hohe
affektive Baggerleistung. Durch diese sahr gute Abstimmung
hat die Maschine auch unter den schwersten
Arbeitsbedingungen eine undbertrolfene Leistung,
Grabarbeiten lassen sich so schnell und effizient durchfihren

Original Kubota - Dieselmotor

Die hervorragenden Leistungsmerkmale des Kubota

Dieseimotors D202 mit 16 PS Motorleistung in der Kombination

mit dem Hydrauliksystem, sowie die
hierdurch resultierenden Vorleile
ermaglichen dem KX019-4 aina hohe
Grableistung bei gleichzeitig
geringen Arbeitsgeruschen und
einem Auflers! niedrigen
Krafistofiverbrauch. Zusatziich
werden durch die sehr gute
Abstimmung von Maotor- und
Hydrauliksystem alle weltwest
gelenden zulsssigen Abgas- und
Schadstolfernissions
Bestimmungen in dieser
Leistungsklasse erfiii

Short - Pitched Gummiketten und
doppeltgefiihrte Laufrollen

Fir sine deutlich bessere Maschinenstabilithl und weniger
Vibrationen beim Fahren wurde der KX019-4 mit den Short
Pitched Gummiketten und Laufroflen in
Doppelfianschausfihrung ausgestattet

BEEINDRUCKENDE
LEISTUNGSMERKMALE

Hydraulisch verstellbarer Unterwagen

£ur Erndhung der Maschinenstandsicherheit kann de
Gesamispurweite des KX019-4 in wenigen Sekunden aul die
maximale Breite von 1.300 mm verbreiten und aul min, 990
mm verkleinert werden, hierdurch wird zum Beispiel die
Slandsicherheit beim Arbeiten Ober die Seite deutlich erhoht
Ausgestatiet mit diesen Vorteilen I
besitzt der KX019-4 die
uniibertroffens Fahigkeit, sich allen
Baustellensituationan, selbst unter
den schwiengsten
Arbeitsbadingungen anzupassen

990mm

1300m m

Automatische Fahrgeschwindigkeits
- Umschaltung

Der KX019-4 wurde mil dem automatischen
Fahrgeschwindigkeit - System ausgestattel. Dieses
ermaglicht esne sehr feinflhlige und effiziente Ansteverung
der Fahriunktionen bel Planier- und Grabarbeiten. Durch die
autornatische Lastabhéngige - Umschaliung von der
schnaflen auf die langsame Fahrgeschwindigkei bietet
dieses Systemn dem Bediener grofie Vorteile, und einen haben
Fahrkomiort unabhangig vom Maschineneinsalz



KOMFORTABLE KABINEN -
AUSSTATTUNG

Die WSWMHNWWHMWHMW
Sle bletet nicht nur viel Raum, Sicherheit und mnmﬂlm




KOMFORTABLE KABINEN -

GroBe Sicherheitskabine

Die Kabine wurde nach dan Aspekten der grafitmaglichen
Fahrersicherheit und den hochsten Anspriichen an den
Fahrerkomfort entwickell. Der Innenraum fir den Bediener,
hier speziall der deuthch grifere Fuliraum in Kombination mit
den einsteflbaren Maglichkeiten des Fahrer - Komiorsitz
lassen keine Winsche offen

Einfacher Kabinen
Ein- und Ausstieg

Fir ein schnelles und sicheres
Ein- und Aussieigen aus der
Kabine wurde die

Kabine, das hesit der
Kabineneinsteq im VYergleich
zum Vorgangermaodell um 30% |
vergrifert

Neue Digitale Instrumentenanzeige
mit Kubota KICS - System

Die neus innovative Digitale - Instrumenienanzeige mil dem
hervorragenden Kubota KICS - Systemn (Kubola's
Inteligantes - Kontroll - System) dberwacht und verarbeitel
eing Vielzahl von verschiedenan Inlormationen. De newe
Instrumentenanzeige befindet sich im direkten Sichibereich
des Bedieners, im vorderan rechien Kabinenbereich. Das
grofie Obersichtliche Display, sowie die einfach und leicht
versiandiche Darsteliung der Symbole informieren den
Fahrer immer Ober dan akiuellen technischen Arbeitszustand
und Einstellungsmodus des Gerdites

AUSSTATTUNG

Drezahlmesser _
ec9

Kraftstoffanzeige
Kiihlwasser - Temperaturanzeige

Warnlampen

(Uberhitzung, Hydraulik, Batterie)
LCD Anzeige

(Zeit, Belriebsstunden, Matordrehzahl)

Ler Wechsel in verschiedens Men(darstellungen, oder dwe
ginzelne Abfrage verschiedener Maschinendatlen, wie z. B
die Betriebsstundenzahl, akiuelle Motordrehzahl,
Kihiwassaeremperatur und Librzeit elc, kdnnen standig
abgefragt warden, dies erfolgt einfach dber die Einfinger
Tipbetatigung, Durch eine Vielzahl von westeren
Zusatriunktionen wird im Fall der Falle die Fehlersuche
erfeichien und avtl, Reparaturzeiten werden erheblich klrzer

Proportionaler Zusatzsteuerkreise (AUX1) mit
flexibler Hydraulikolmengen - Einstellung

Der serienmalige, proportionale Zusatzsieverkreis (AUX1)
mit der Einstellmoglichkedt der max. Hydrauliktimenge dber
die Digitale - Instrumentenanzeige verlelhen dem KX019-4
eine unaingeschrankie Ensatrmaglichkeit bei der
Verwendung der unterschiedlichsten Anbaugerate. 1s! die
Hydrauliktimenge emnmal per Knopfdruck und ohne
Werkzeug aul das Anbaugerdt eingestellt, so kann diese
Emstellung auch direk! von System abgespeichen und bel
ainer spateren Verwendung 0r das gleiche Anbaugerat
wieder abgerufen werden, Insgesamt kdnnen 5 verschiedene
Anbaugerdte mit den unterschiedlichsten Einsteliwerten
gespeichert werden

Die unterschiedlichsten Anbaugerdle bendtigen im Einsatz
leilweise auch eine
konstante
Hydrauliktimenge,
durch die eintache
Druckbetatigung
gines Schallers am
gleichen
Vorsteuerhebel wird
der konstante
Hydrauliktifluss
akinviert
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hohen Sicherheltsstandard.
allen wichtigen Maschinenbs
Wartungs- und Reparatura
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Einfache Wartungszuganglichkeit durch einseitige Anordnung der Motorbauteile

Kubota hat die routinemaliige
Maschinenlberprifung und Wartung
durch eing besondars hervorzuhebende
Wartungsfreundiichkeit deutlich
verainfacht

e routineméfigen Wartungsarbeiten
sind durch die optimale Anordnung der
ginzeinen Motorbauteile und Aggregate
auf nur einer Molorseile schnell und leicht
durchzufihnen

A. Luftfilter

B. Wasserabscheider
C. Kraftstoffilter

D. Lichtmaschine

E. Anlasser

Geschiitzter Auslegerzylinder Integrierte Hydraulikschlauche der

Fir einen gréftmaglichen Schutz wurde der Ausiegerzylinder FahrmUtum
auf der oberen Rickseite
des Auslegers montiert,
Auch beim Einsatz von
Abbrucharbeiten und
einem angebauten
Hydraulikhammer ist die
evil. Beschidigung des
Zylinders hierdurch
genearell ausgeschiossen

Die Hydraulikschlauche
der Fahrmotore wurden
zum gradtmaglichen
Schutz vor evil
Beschédigungen im
Fahrwerksrahmen der
Maschine verlegt.

Standard Ausrustung Sicherheitskahine Fahrerschutzdach

) = ROPS (Roll-Over Protective Structure, 1S03471) = ROPS (Roll-Over Protective Structure, 1503471)
Motor / Kraftstofisystem « TOPS (Tip-Over Protective Structure) « TOPS (Tip-Over Protective Structure)
« Doppeltes Luftfieralement » OPG (Operator Protective Guard) Stufe 1 = OPG (Dperator Profective Guard) Stufe 1
= Akustisches Betankungssystem = Gewichisabhangilg einstellbarer Komfortsitz = Gewichisabhangig einstelibarer Komfortsitz
= erkingerbarer Kraftstoffeinfillstutzen » Sicherheitsgurt = Sicherheitsgui

* Hydraulische Vorsteuarung mil = Hydraulische Vorsteuarung mit
Unterwagen Handauflagestiitzen Handauflagestiitzen
= 230 mm breite Gummiketie = Kahinenhatzung mit Frontscheibenentasung =12 V Steckadapter
» 2 Fahrgeschwindigkeilen (schnall / langsam) = Notharmmer (Kabine) = Schalter und Verkabelung fiir Rundumleuchte
» Hydraulisch verstelibarer Unterwagen » Frontscheibenoffnungssystem mit = Befestigungspunkte fir Kabinen - Schutz
» AuBenfihrende Laufrollen Gasdruckdampfer Unterstiitzung
» Short Pitched Gummiketten 'Iiii;-l'ﬂlwkadamai D . | e
. « Radiovorbereitung
Hydrauliksystem « Schalter und Verkabelung fisr Rundumieuchte IHIEIHE g Ausruslung
« Notabsenkung iiber Druckspeicher = Befestigungspunkte fir Kabinen - Schutz = Einbauvorbereitung fibr Einschubradio
» Hydraufische Messanschlisse » Seitenspiegel (Radioeinschubtach, Antenne, 2x Lautsprecher)
« Dritte Rickiaufieftung fiir Zusatrsteverkreis = 2 Arbeitsscheinwerfer bai Schutzdachversion
= \ariable Axalkolbenpumpen . Fahrpgdala
» Geradeaus Fahrfunkiion = Haltar fiir Kabinenschirtz an Kabine/Fahrerschutrdach
= Kurzarm Version

Sicherheitssystem
= Motorsicherhetsstarteinrichtung in der linken

Steuerungskonsale
» Fahrantriebsvermegelungssystem
» Verriegelungssystem fir Oberwagen drehen Kubota
= Orginal Kubota Diebstahl - Sicherungs - System 'Uriginalleﬂe
= -l ’ 'fdl-'éFﬂ';‘ fiir maximale
Arbeitsausriistung Leistung,
= 1190 mm langer L ifelstiel [.ungthigkci] ;
» Zusatzsteverkreis bis Ende Loffelstiel und Sicherheit
= 2 Arbeitsscheinwarfer an der Kabine, 1

Arbeitsscheinwerler am Ausleger




TECHNISCHE DATEN

*Mit Gummiketten und 1190 mm
Loffelstiel und / 1810 mm Ausleger

ARBEITSBEREICH

Modell KX019-4
Gewicht der Maschine*' (Kabine / Schutzdach) kg 1780/ 1680
Einsatzgewicht*? (Kabine / Schutzdach) 1855 /1755
Loffelkapazitat (Standard: SAE/CECE) m® 0,04
Loffelbreite (Mit / Ohne Seitenschneider) mm 474/ 450
Modell D902-BH
Typ Wassergekuhlter Dieselmotor E-TVCS
. PS bei U/min. 16 / 2300
Ausgangsleistung 1509249
Motor KW bei U/min. 11,8 /2300
Anzahl der Zylinder 3
Bohrung x Hub mm 72 x 73,6
Hubraum cc 898
Gesamtlange mm 3860 1520/1480
Gesamthéhe (Kabine / Schutzdach) mm 2350 / 2330 .
Drehgeschwindigkeit rom 9,1 / I
Gummikettenbreite mm 230 3 .
Achsabstand mm 1230 )
Planierschild-Abmessungen (Breite x Hbhe) mm 990/ 1300 x 230 3 !
<
P1, P2 Axialkolbenverstellpumpe g /
N O ;
Fordermenge £/min 17,3 x2 QR
Q o
Hydraulik- Hydr. Druck  MPa (kgfcm?) 21,6 (220) =] / ﬁ
pumpen P3 Zahnradpumpe Q
Férdermenge ¢/min 10,4 2
IsU
Hydr. Druck  MPa (kgf/cm?) 20,6 (210) i
Max. ReiBkraft am Loffelstiel daN (kgf) 780 (790) 1230 o -
Max. AuBbrechkraft am Loffelzahn daN (kgf) 1590 (1620) ol It 1590 =1
< ) > N
Ausleger Schwenkwinkel (Links/Rechts) Grad® 75760 @ \ 1080
by
Zusétzlicher Hydraulikdlmenge  ¢/min 277 = | 3860/3710
Steuerkreis Hydr. Druck  MPa (kgficm?) 21,6 (220) a \
3
Hydrauliktankkapazitat 4 28 § \
Kraftstofftankkapazitat ¢ 21 \E
Max. Fahrgeschwindigkeit (1.Gang / 2.Gang) km/h 22/4,0 \
Bodendruck (Kabine / Schutzdach) kPa (kgficm?) 27,4 (0,28) / 26,5 (0,27) -
Bodenfreiheit mm 160 4070/3860
‘ oA B P 4120/3920
Gerauschpegel P (G
| LwA (2000/14/EC) dB (A) 93
Graben m/s?RMS <2,5
Hand-Arm-System| Ebnen  m/s?RMS <2,5
(ISO 5349-2:2001) | Fahren m/sz RMS <2,5 1190 mm Loffelstiel/ 1810mm Ausleger
Vibration*? Leerlauf m/s*AMS <2,5 1090mm Loffelstiel /1690 mm Ausleger (Kurzarm)
Graben m/s?RMS <05 Einheiten in: mm
Ganzkdrper Ebnen m/s? RMS <0,5 )
(ISO 2631-1:1997)| Fahren  m/s2RMS <0,5
Leerlauf m/s?RMS <0,5

*1 Mit Standardlioffel 33,5 kg, Betriebsbereitschaft hergestellt.
*2 Maschinengewicht inkl. Fahrer 75 kg.

*2Diese Werte wurden unter bestimmten Bedingungen bei maximaler Motordrehzahl gemessen und
koénnen entsprechend der Betriebssituation abweichen. Bei Ausfuhrung KX019-4 SF ("Short Front")

HUBLASTTABELLE

Anhebepunkt - Radius |

KX019-4 Kabine daN (ton)
Anhebepunkt - Radius (2m) Anhebepunkt - Radius (Max)
Hubhshe Uber Schild Uber die Uber Schild Uber die
Schild abgesenkt | Schild angehoben Seite 360° Schild abgesenkt | Schild angehoben Seite 360° T
1,5m 220 (0,23) 230 (0,23) 230 (0,23) — - - Anhebepunkt
1,0m 400 (0,41) 400 (0,41) 400 (0,41) — — —
0,5m 520 (0,53) 450 (0,46) 450 (0,46) 230 (0,23) 190 (0,20) 200 (0,20)
om 540 (0,55) 430 (0,44) 440 (0,45) - - -
KX019-4 Kurzarm Version daN (ton)
Anhebepunkt - Radius (2m) Anhebepunkt - Radius (Max)
Hubhéhe Uber Schild Uber die Uber Schild Uber die
Schild abgesenkt | Schild angehoben Seite 360° Schild abgesenkt | Schild angehoben Seite 360°
1,5m 250 (0,25) 250 (0,25) 250 (0,25) - - -
1,0m 410 (0,42) 410 (0,42) 410 (0,42) 250 (0,25) 220 (0,22) 220 (0,22)
0,5m 530 (0,54) 450 (0,46) 450 (0,46) - - -
om 550 (0,56) 440 (0,45) 440 (0.45) - - -

Bitte beachten:

* Die Tragfahigkeit der Maschine wurde nach ISO 10567 ermittelt, d. h. 75% der statischen Kippbelastung bzw.
87% der hydraulischen Tragfahigkeit der Maschine werden nicht Uberschritten.
* Die Hublasten wurden inkl. der Standardschaufel, Haken und Seilschlingen bzw. anderen Hilfsmitteln ermittelt.

Hubhéhe

Drehpunktmitte

* Die technischen Daten Uber den Arbeitsbereich der
Maschine wurden mit dem Kubota Standard — Tiefloffel
ermittelt, ohne Schnellwechseleinrichtung.

* Technische Daten konnen jederzeit und ohne
vorherige Benachrichtigung zum Zweck der
Produktverbessserung verandert werden.

% Technische Daten und Informationen dienen nur zur Darstellung im Prospekt.
Bitte beachten Sie beim Arbeiten mit entsprechenden Baumaschinen die gliltigen Arbeitsschutz- und Sicherheitstechnischen — Bestimmungen in dem
Jeweiligen Einsatzgebiet.

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 a 25, rue Jules Vercruysse
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34

Fax

Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99

http://iwww.kubota-eu.com

KUBOTA Baumaschinen GmbH

Steinhauser Stra3e 100
D-66482 Zweibriicken Germany
Telefon : (49) 0 63 32 - 487 - 312

: (49) 063 32 - 487 - 101
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