Motor-Nennleistung: 15,4 PS / 11,3 kW For Earth For Life
Maschinengewicht: 1.575 kg !
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Der Kubota U17-3¢ garantiert Vielseitigkeit und Leistung.
Dariiber hinaus ermaoglicht das High-Spec-Modell eine einfachere
und prazisere Bedienung des Zusatzsteuerkreises AUX Uber die
proportionale Daumenansteuerung am rechten Joystick.

Kubota - Dieselmotor Hohe Traktionskrafte

Kubota's einzigartiges E-TVCS Die hohen Traktionskrafte der Fahrmotore sowie die neuen
Verbrennungssystem (Drei- Gummiketten mit der Short — Pitched — Kettenkonstruktion
Wirbelstrom- Verbrennungssystem) gewahrleisten dem Kubota Kurzheckbagger U17-3a
ermdglicht eine hohe Leistung, niedrige eine lange Haltbarkeit und Maschinenstabilitat sowie
Vibrationen und einen geringen einen wesentlich hoheren Fahrerkomfort. Durch die
Kraftstoffverbrauch, zusétzlich werden neuen Konstruktionsmerkmale der Ketten wurde auch die
auch die Abgasemissionen minimiert. Positionierung der innenliegenden Metallkerne verandert,

hierdurch haben sich die Kettenvibrationen beim Fahren in
hoheren Fahrgeschwindigkeiten deutlich verringert.

Dia sahr kompakie und robusie Bauwelsa, sowle das
Diasing und die konstrukiven Voraile des Kubola
Kurzheckbagger machen den U17-3a 2u einer
anpassungsiahipen, effekiiven und leistungssiarken
Maschine, Uberreugen sind die exzallenien
Grabwerle, wie z B, dia Grabliefe, Ausschitthdha
und die Lalfalstisireichweite. Auch die Aulnahme
vion Efde ist Awischan dom Planemschild und dam
Lafed durch dia optimiena Planiarschildanpassung
problemios maglich und macht den LNM7-3a 7u ainen
wahren produktiven Allrounder

: Typ : Standard -Modell | High-Spec Model|
ZTusalzsienerkreise AUX mil "H - |'F il
proportionaler Hydraulfkolmengensteuerung e




KUBOTA KURZHECKBAGGER

Ul7-3a
Heckschwenkradius

innerhalb der Kettenbreite <

Der Kurzheckbagger U17-3a viraint dia Vorals eines kon-
ventionellen Baggers mit dernian ainer kompakien, proculktiven
und anpassungsfahigen Maschine. Die harvorragendsa Stand-

sicherheit, die groBe Reichweite Lnd Grabbele ey BT
sowie die einfache, feinflhlige Steusrbarkail dar L . L
Maschine lassen keine Wunschia offen. D - iy
kompakte Bauweise des Kubaia - Kixz- f & Y\

heckbagger U17-3a erhoht e Ersals-
maoglichkeiten der Maschiné atwtilich r
selbst bei der engsten Bausiatia kann J#
der Fahrer sich bei 360° Dréfwmngean '
ungesteuert auf die Steuerung
der Arbeitsbewegungen kori-

zentrieren, ohne dabei auf dan
Heckschwenkradius zu achtarn

N,

Geschiitzte Hydraulikschlauche

Alle Hydraulikschlauche sind ausschhafisch
von hinten im Innenteil des ALskeers
geschitzt montiert. Durch dlan hervorragenden
Schutz der gefahrdeten Bautede werdan el
Reparaturkosten auf ein Mirirmurm red e
Auch das Sichtfeld des Bedianars wurde durch
diese MaBnahme erweitert.

Geteilte Hydraulikschlauche

Die Hydraulikschlauche von
Ausleger- und Planierschildaylindar
sind zweiteilig ausgefuhrt und

kdnnen so bei einer Beschad igurng
problemlos und schnell Vorait

Zur Erhthung dar Maschinenstandsicharhell kann die
ausgetauscht werden.

Gesamispurwelle des U17-3a in wenigen Sekunden aul die
maximala Brafte von 1.240 mm vergroBert warden, wodurch
sich die Standsicherhel baim Arbellen Ober die Selte deutlich
arnoht. Ausgestattal mil diesan Vortalen besitnt der UT7-3a
die undbarroliena
Fahigket, sich allan
BaustoBansituationan, salbst
unter den schwlangsion
Arbaitsbedingungen
anzupassen

o




DIGITALE INSTRUMENTENANZEIGE

Die digitale Instrumentenanzeige mil lhren hanvarragendean Uberwachungs- und Kontrolifurktionen
bedient der Fahrer einfach mit der Fngerspitze. Die bedienerfreundliche Anzeigesinbeil befindet sich
aul der rechten Seite von der Fahrer - Silzposition, durch die einfache Bettigung eines Schallers
werden bei Badarf dis Uhrzeit, Batnebsstunden und Molordreheahl dargestell. Wamlsuchien und
Fehler- Codanummem aul dem Display informieren den Bediener im Notfall, wie zum Beispiel eine
Uberhitzung, bei hydraulischen Problemen oder evtl. dber eine 2u schwache Battene. Auch die

der codierien Zindschilisssl des Diebstahl-Schemungssystems kann schnell und
eniach mit der digitalen Anreigesinbait durchgelihrt werden, Durch enen ereichierten Zugang, die
erdachen Enslelungen und die leicht ablesbaren Anzesgen und Warnungen, ist der Bediener immer
(ber den entsprechenden Maschinenaustand informien

1. Kraftstolfanzelge 3. Warnlampen (Uberhitzung, Hydraulik, Batterie)
2 Kithlwasser - Temperaluranzelge 4 LCD Anzeige (Zeil, Belriebsstunden, Motordrehzahl)

LEi
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Safety sl (Sicharhait
getit vor). Das Verdeck
wurde unter desm Aspekt
dar groftmoglichan
Fahrersscherhad antwickedt
Aulgrund der ROPS
Sicherheftsstruktur (Roll-
Ower Protactive Structura,
ISO 3471) und der FOPS
Strukiur (Falling Objects
Protaclive Struchura)
Siute 1 gawahrisistet
das Fahrerschutzdach
dan darzeit hochsian
Sicherhaiisstanddart,
50 das Se sich aul das
wasanibch KonFaninaren
kinnen. hre Arbeit

Schnellgangschalter im Planfersch

Der Schafer 10r die Schneligangbatatoung befndat
sich im Steuerhabel 10r die Planierschidbatangung, e

nach Arbedssiaton emmoghcht dieser dem Faher

die Wahl zwischen max. Anirebsleisiung oder hoher
Fahrpeschwindigkeit. Seibshverstandich it der Betahoungs-
schalter leicht 21 emaichen und sitA im dinekden Sichtbersch
oes Fahrars, dies erhdohl den Fahredkormion erhabhch
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Ceradeaus-Fahriunktiorn
Der Daumenschalter OSSN g ek i
ermibghchl eine schnelle Das modarme Kubota
und ainfache, proportionale Hydraulksystem ermiglicht
Cimengenanstauenung the sichara Garadaaustah t

auch Dedl smultansn
Arbaiten mit mehreran
Hycrauskiunkbonan

flr den fusatzsteveraets
ALX1,




Langer Loffelstiel

Der lange Loffelstiel erhoht die Einsatzfahigkeit und
Maschineneffektivitat des Kurzheckbagger U17-3a Alpha
erheblich, d. h. der 1.100 mm lange Loffelstiel ist insgesamt
um 150 mm l&nger als der Standard — Stiel. Mit dem l&ngeren
Loffelstiel werden die technischen Daten, wie z. B. die
Reichweite, Grabtiefe und die Loffel - Ausschutthéhe deutlich
erhoht. Die Vorteile des langen Loffelstiels gewahrleisten eine
beeindruckende Produktivitat und Anpassungsféhigkeit bei
uneingeschrankter Standsicherheit.

!

Lim ain hohaes MaB an Sicherhell zu gewahrisisten wurde der
Auslegerzyinder aul der Rickselle des Auslegers montier,
dies mach! ema Beschadigung des Zyinders hauptsachiich
bel Hydraulikhammer- odar Grabarbeiten nahezu unmaoglich
Durch einen groBaren Hydrauklzryinder und einen hoharan
Arbalisdruck des Hydraulksystems basitzt der LNT-3a
grofe Hub- und Grabkrafia bal gleichzeitg leinfOhbgen und
schnelien Arbeilsbewegungan

Maximal geschutzter Auslegerzylinds

K & i (1 —

Die Hydraulkschiduche der Fahraninabs-
molore wurden oplimal geschitzt durch dan
Unterwaganrahmen veriegl, bis dato ist des
enziganig f0r Minibagger in der entspre
chanden Letsiungs- und Gewichisklassa



Einfache und schnelle Wartung

Auch die tégliche Maschinentberprifung und Wartung ist
durch die besonders hervorzuhebende Wartungsfreundlichkeit
schnell und einfach durchzuflihren, so dass Sie |hre

Arbeitszeit produktiver einsetzen kénnen. Die wichtigsten
Maschinenkomponenten und die damit verbundenen
Wartungspunkte wie Motordlkontrolle, Kuhler, Batterie, Luft- und
Kraftstofffilter etc. lassen sich einfach und schnell kontrollieren.
Der Kurzheckbagger U17-3 o Uberzeugt gleich bei seiner
ersten Uberprtfung durch die einfache Zuginglichkeit der
wichtigsten Bauteile und Warungskomponentan. So istz. B
der hydraulische Steuerblock ahine Werkzaug fral zuganglich,
fur evtl. Uberprufungen ist
lediglich die Gummimatte urid

das Bodenblech anzuheben. [ie
weit zu 6ffnende Motorhaubi

und die Seitenverkleidunger: s
Stahlblech gewahrleisten zuciam
auch einen groBtmaoglichen Sehitz
der Maschine.

An allen beweglichen Bauteden und den
entsprechenden Verbindungen der
Frontanbauteile besitzt der LN7-3a
VerschieiBbochsen, Die Blchsen
verringem das Spiel zwischen den
Frontanbauteilen, reduzieren die
Reparatur- und Wartungskosten
erheblich und gewdhrleisten auch
bei enem harten Maschinenainsatz
eine lange Lebensdager



Protected by KUBOTA

DIEBSTAHL-SICHERUNGS-SYSTEM _JINTI»

Das Entscheidende in sachen Sicherheit ist der richtige Zlindschliissel im Ziindschloss.
Das erste serienméBige Diebstahl-Sicherungs—-System in der Baumaschinenbranche,

ein Original nur von Kubota.

@ DAS SYSTEM

Mit der serienméBigen Markteinfdhrung des einfachen und
sicheren Diebstah! — Sicherungs — System setzt Kubota
wieder neue MalBstébe. Der Motor ldsst sich nur starten

wenn die kodlerten Daten auf den Schitissel bzw. dem IC

— Mikrochip des Zindschldssels mit denen der Maschine
Ubereinstimmen. SerienmaBig werden die Maschinen mit
einem roten Programmierungs — Schitissel (Datentréger) und
zwei schwarzen Zindschitsseln ausgeliefert, es kénnen max.
vier schwarze Schitissel pro Maschine programmiert werden.
Was wollen Sie mehr zur Sicherung Ihrer Maschine, alles aus
einer Hand, eben typisch Kubota.

[d EINFACHE HANDHABUNG

Zum Starten des Motors sind keine speziellen MaBnahmen wie
Z. B. eine PIN-Nummer etc. notwendig. Einfaches Starten der
Maschine mit dem “Ein — Schltissel — Sicherheits — System”
von Kubota, dieser Schilissel 6ffnet und schliet auch die

THEFT

S ¥ s T E M

[ SICHERHEIT/SCHUTZ

Nur die mit den Daten der Maschine programmierten Schitissel

kénnen das Gerét starten. Wird ein falscher oder nicht programmierter
Schitissel zum Starten des Motors verwendet, so aktiviert das System
einen Alarm. Dieser Alarm wird weitergefihrt, auch dann wenn der nicht
programmierte Schitissel aus dem Ztindschioss entfernt wurde. Der
Alarm erlischt sofort nach der Verwendung des richtigen Schitissels
und dem Starten des Motors.

EINFACHE PROGRAMMIERUNG

Ein roter Schitssel als Datentrédger und zwei schwarze Zindschlisse!
sind im Standartlieferumfang enthalten. Zum Programmieren stecken
Sie zuerst den roten Programmierungs — Schilissel in das Ztindschloss
und drdcken hierzu den rechten Schalter mit dem Bildschirmsymbol,
beachten Sie hierzu bitte auch die Informationen auf der Anzeige.
AnschlieBend stecken Sie nacheinander die schwarzen Schidssel in
das Schioss, diese werden jetzt automatisch programmiert (max. zwei

Kabinenttir, die Motorhaube und das Kraftstofftankschloss.

B Programmierter
Ziindschliissel

& »

Schlussel einstecken  Der Bagger bewegt sich

Standard Ausriistung

/Kraftstoffsystem

& [.ubota original Motor
= Loppeltes Luftfilterelement

vagen

* 230 mm breite Gummiketten
= Schnellgangschalter im Planierschild
Steuerhebel
= Hydraulisch verstellbarer Unterwagen
= | Jren AuBenfuhrende untere
Laufrollen pro Fahrwerksseite

uliksystem

= MNolabsenkung Uber Druckspeicher

= Hydraulische MessanschlUsse

= Garadeaus Fahrfunktion

= [ Intte Rucklaufleitung

# anable Axialkolbenverstellpumpen

* Ju=atzsteuerkreis AUX1 mit Steuerung
Uber FuBpedal (Standard - Version)

# Poportionaler Zusatzsteuerkreise AUX
I mit einstellbaren Hydraulikéimengen
{High-Spec Version)

= Lnsiellung der maximalen
Hyckaulikdimenge von AUX1 Uber digitale
Anzeigeeinheit (High-Spec Ausfihrung)

vroo™”

H Nicht programmierter

Ziandschlissel

Sicherheitssystem

¢ Motorstart — Sicherheits — System an
der linken Steuerkonsole

¢ Sperrsystem fur den Fahrantrieb an
der linken Steuerkonsole

* Verriegelungssystem fur Oberwagen drehen

¢ Diebstahl — Sicherungs - System

Arbeitsausriistung

® 950 mm Loffelstiel

¢ Zusatzsteuerkreis — Hydraulikleitungen
bis Ende Loffelstiel verlegt

¢ Arbeitsscheinwerfer am Ausleger montiert

Verdeck und Bediener - Arbeitshereich

© ROPS (Roll-Over Protective Structure, ISO 3471)

o FOPS (Faling Objects Protective Structure) Stufe 1

e Komfortsitz mit gewichtsabhangiger
Sitzfedereinstellung

¢ Sicherheitsgurt

¢ 12V Kabelsteckverbindung

¢ Hydraulische Vorsteuerung mit
Handauflagestttzen

e Schalter und Verkabelung fur
Beleuchtung

¢ Digitale Instrumentenanzeige

&

Schltssel einstecken

zusétzliche Schitissel kénnen programmiert werden).

\O
¢e®® Beep!

W74
»

Der Alarm ertént

Sonstiges
¢ Befestigungspunkte am vorderen Rahmen

Optionale Ausriistung

* 230 mm breite Stahlkette (+ 70 kg)

* 1100 mm Loffelstiel (+150 mm)

o Zusatzsteuerkreis AUX1 mit Schalter fUr
Proportionalsteuerung am rechten Steuerhebel

Hydraulik
¢ Biologisch abbaubares Hydraulikél

Grabwerkzeuge

¢ Mechanische Schnellwechseleinrichtung
e \erschiedene Tiefl6ffel far
Schnellwechseleinrichtung

Kubota
Originalteile
fiir maximale
Leistung,
Langlebigkeit
und Sicherheit




TECHNISCHE DATEN

*Mit Gummiketten

ARBEITSBEREICH

Modell KX018-4
Gewicht der Maschine*' (Kabine / Schutzdach) kg 1720 / 1620
Einsatzgewicht*? (Kabine / Schutzdach) kg 179571695
Loffelkapazitat (Standard: SAE/CECE) m? 0,04 o
0
Loffelbreite (Mit/ Ohne Seitenschneider)  mm 474 | 450 =
o
Modell D902-BH o
Typ Wassergekiihlter Dieselmotor E-TVCS i
PS bei U/min. 16 /2300
Ausgangsleistung 1S09249 —
Motor kW bei U/min. 11,8 /2300
Anzahl der Zylinder 3
Bohrung x Hub mm 72 x 73,6
Hubraum cc 898 - 1480
Gesamtlange mm 3710 -
Gesamthdhe (Kabine / Schutzdach) mm 2350 /2330 / \
Drehgeschwindigkeit rpm 9,1 ~ N i
Gummikettenbreite mm 230 / 7
(=]
Achsabstand mm 1230 2 /
o«
Planierschild-Abmessungen (Breite x Héhe) mm 990/ 1300 x 230 g / o
P1, P2 Axialkolbenverstellpumpe Q §
Férdermenge ¢/min 17.3
o
Hydraulik- Hydr. Druck MPa (kgtiem’) 21,6 (220) g
pumpen
P3 Zahnradpumpe 250 - v
Fordermenge ¢/min 10,4 =
\ 1590 1<)
Hydr. Druck MPa (kgffem?) 20,6 (210) ' 1080 I
g
Max. ReiBkraft am Loffelstiel daN (kgf) 830 (840) g ¢ \ 3710
Max. AuBbrechkraft am Loffelzahn daN (kgf) 1590 (1620) Q \
Ausleger Schwenkwinkel (Links/Rechts) Grad® 75/60 ~
Zusatzlicher Hydraulikdlmenge ~ ¢/min 27,7 \%X
Steuerkreis Hydraulikdruck ~ MPa (kgflem?) 21,6 (220) >
Hydrauliktankkapazitat ? 28 3860
Kraftstofftankkapazitat ¢ 21 3920
Max. Fahrgeschwindigkeit (1.Gang/ 2.Gang) km/h 2,2/4,0
Bodendruck (Kabine / Schutzdach)  kPa (kglicm®) 26,5 (0,27) / 25,5 (0,26) ) )
1.090 mm Loffelstiel
Bodenfreiheit mm 160 Einheiten in: mm
Gerauschpegel LpA dB (A) 7
LwA (2000/14/EC) dB (A) 93
Graben m/s?RMS <2,5
Hand-Arm-System| Ebnen  m/s*RMS <2,5
(ISO 5349-2:2001) | Fahren  m/s2RMS <2,5
Vibration® Leerlauf m/s?RMS <2,5
Graben m/s?RMS <0,5
Ganzkorper Ebnen  m/s’RMS <0,5
(1ISO 2631-1:1997)| Fahren ~ m/s? RMS <0,5
Leerlauf m/s?RMS <0,5 Anhebepunkt - Radius )
*! Mit Standardioffel 33,5 kg, Betriebsbereitschaft hergestellt.
*2 Maschinengewicht inkl. Fahrer 75 kg.
*3Diese Werte wurden unter bestimmten Bedingungen bei maximaler Motordrehzahl gemessen und
kdnnen entsprechend der Betriebssituation abweichen. Bei Ausfilhrung KX019-4 SF ("Short Front") Anhebepunkt

Kabine, Gummiketten Variante daN (tonne) .
- — - - Hubhéhe
Anhebepunkt - Radius (2m) Lifting point radius (max.)
Hubhohe Uber Schild Uber die Uber Schild Uber die

Schild abgesenkt | Schild angehoben | Seite 360° | schild abgesenkt | Schild angehoben | Seite 360°
1,5m 240 (0,25) 240 (0,25) 240 (0,25) - - - Drehpunklmme/ |
1,0m 410 (0,42) 410 (0,42) 410 (0,42) - - - !

0,5m 530 (0,54) 430 (0,44) 430 (0,44) 250 (0,26) 200 (0,20) 200 (0,21)
om 550 (0,56) 410 (0,42) 420 (0,42) - - - * Die technischen Daten Uber den Arbeitsbereich der

Maschine wurden mit dem Kubota Standard — Tiefloffel
ermittelt, ohne Schnellwechseleinrichtung.

* Technische Daten kdnnen jederzeit und ohne vorherige
Benachrichtigung zum Zweck der Produktverbessserung
verandert werden.

Bitte beachten:

* Die Tragfahigkeit der Maschine wurde nach 1ISO 10567 ermittelt, d. h. 75% der statischen Kippbelastung bzw.
87% der hydraulischen Tragféhigkeit der Maschine werden nicht tiberschritten.

* Die Hublasten wurden inkl. der Standardschaufel, Haken und Seilschlingen bzw. anderen Hilfsmitteln ermittelt.

% Technische Daten und Informationen dienen nur zur Darstellung im Prospekt.
Bitte beachten Sie beim Arbeiten mit entsprechenden Baumaschinen die giiltigen Arbeitsschutz- und Sicherheitstechnischen — Bestimmungen in dem
jeweiligen Einsatzgebiet.

KUBOTA Baumaschinen GmbH
Steinhauser StraBe 100

D-66482 Zweibriicken Germany

Telefon : (49) 063 32 - 487 - 312

Fax :(49)06332-487-101
http://www.kubota-eu.com

Cat. No.8794-07-EU Printed in Japan '17-12D. <2>3



